Hier noch zwei wichtige Hinweise:

Ein Hausbesitzer muss immer mit Riickstau rechnen und
sollte sich entsprechend davor schiitzen, auch wenn es bis-
her noch nie zu einem Riickstau in seinem Anwesen kam.

Fragen Sie einen Fachmann!

Vor der Durchfiihrung von entsprechenden Ma3nahmen zur
Ruckstausicherung sollten Sie einen Fachmann zu Rate zie-
hen. Die Sanitarinstallateure in Ihrer Nahe sind die richtigen
Ansprechpartner fir Beratung und Einbau von Riickstausi-
cherungen.

RegelmafBige Wartung!

Sicherungen gegen Riickstau sind nur wirkungsvoll, wenn
Sie regelmaBig gewartet werden. Sinnvoll ist eine Uberprii-
fung alle 6 Monate.

Auszug aus der Abwassersatzung der Stadt Ulm:

§ 20 Sicherung gegen Riickstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstiicks-
entwasserungsanlagen, insbesondere Toiletten mit
Wasserspiilung, Bodenabldufe, Spllen, Waschbe-
cken, die tiefer als die StraBenoberfliche an der
Anschlussstelle der  Grundstlicksentwasserung
(Rickstauebene) liegen, miissen vom Grundstiicks-
eigentimer auf seine Kosten gegen Riickstau gesi-
chert werden. Im Ubrigen hat der Grundstiickeigen-
timer fir rickstaufreien Abfluss des Abwassers zu
sorgen.

Falls Sie noch Fragen zum Thema ,Rickstau” haben,
wenden Sie sich an die Entsorgungs-Betriebe der
Stadt Ulm.
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Was ist Riickstau?

Unter Riickstau versteht man den Anstieg des Wasser-
spiegels im 6ffentlichen Kanal bis zur Riickstauebene.

offentl.
Kanal

[T Regenwasser/ Mischwasser Kontroll-
schacht

Was ist die Riickstauebene ?

In ebenen Gelandelagen gilt die StraBenoberflache an der
Anschlussstelle als Riickstauebene. Unter StraBlenoberfla-
che ist die Fahrbahn einschlief3lich Gehwegen, Seitenstrei-
fen usw. zu verstehen.

Wie kann Riickstau entstehen?
Es gibt zwei magliche Ursachen:

Starkregen
Das offentliche Kanalnetz ist entsprechend den Regeln der
Technik leistungsfahig ausgebaut. Es kann und muss nicht

jedes Regenereignis drucklos ableiten. Bei Starkregen steigt
der Wasserspiegel kurzzeitig an. Im Extremfall kann Abwas-

ser aus den Schachten austreten. Wollte man jedes Rege-
nereignis drucklos abfiihren, waren die Kanaldurchmesser
um ein Vielfaches gréf3er und die Abwassergebiihr deutlich
hoher.

Verstopfung im dffentlichen Kanal
Das offentliche Kanalnetz wird in regelmafigen Zyklen
gereinigt, um maoglichen Verstopfungen z.B. durch Ab-

lagerungen vorzubeugen. Oftmals verursachen jedoch
auch sperrige Gegenstande wie z.B. Kanthalzer, die durch
unsachgemafen Gebrauch der Abwasseranlagen in die
Kanalisation gelangen, eine Verstopfung. Es kann deshalb
unabhangig von der Witterung im Falle einer unvorherseh-
baren Verstopfung auch lokal zu einem Riickstau kommen.

Was kann bei Riickstau passieren?

Bei fehlendem Schutz gegen Riickstau kann das aufgestaute
Abwasser beispielsweise Uiber Waschbecken, Waschmaschi-
nen, Bodenablaufe oder Toiletten in Kellerrdume eindringen
und erhebliche Schaden verursachen.

Alle Raume oder Hofflachen, die unter der Riickstauebene/
Straflenoberkante liegen, miissen deshalb gegen eindrin-
gendes Abwasser gesichert werden. Die Grundstlckeigen-
timer sind verpflichtet geeignete Sicherungen einzubauen
und betriebsbereit zu halten.

Rickstauschutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Mafigebliche
technische Regeln sind die DIN EN 12056, DIN 1986 und
die Abwassersatzung der Stadt Ulm.

Wie schiitzen Sie lhre Kellerrdume vor Riickstau?

Es gibt im Wesentlichen zwei Mdglichkeiten:

Abwasserhebeanlage

Die Abwasserhebeanlage mit Riickstauschleife ist der si-
cherste Schutz vor Riickstau. Die Hausentwasserung in den
Kellerraumen bleibt in vollem Umfang betriebsfahig.
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Riickstauverschluss

Der Riickstauverschluss sorgt dafiir, dass Abwasser nur in
Richtung StraBenkanal abgeleitet werden kann. Bei Riick-
stau schlief3t die Klappe und es kann kein Wasser in den
Keller eindringen. Es kann dann jedoch auch kein Abwas-
ser abgeleitet werden. Somit ist ein Riickstauverschluss
ungeeignet, wenn sich eine Toilette oder ein Waschbecken
im Keller befindet.
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